
HIERRO FUNDIDO
EN COLADA CONTINUA

Y STICK PERLITA



FUNDICIÓN NODULAR O ESFEROIDAL

Fundición Esferoidal ferrítica  DIN 1693 GGG-40/12

Fundición Perlítica – ferrítica DIN 1693 GGG 50/7

Función esferoidal Perlítica DIN 1693 GGG 60/2

Su estructura es ferrítica con dureza baja (190 HB max). Ofrece alta 
conductibilidad térmica y eléctrica así como buena permeabilidad magnética. 
Esta calidad ofrece un alto porcentaje de alargamiento. Obtenido por recocido 
de la calidad GGG-50.

Su estructura Perlítico-ferrítica le confiera una mayor resistencia al desgaste 
yu una dureza superior (180-230 HB). Nuestros fabricados además cumplen 
con las características mecánicas exigibles a la calidad GGG40/12, reduciendo 
los stocks necesarios.

Esta calidad esa disponible en una amplia gama de medidas.

Calidad de mayor dureza (210-260 HB) con estructura mayoritariamente 
Perlítica, recomendable por su alta resistencia al desgaste. Admite temple 
superficial. Consultar disponibilidad.
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VENTAJAS DE LA FUNDICIÓN EN COLADA CONTINUA:

£

£

£

£

£

£

£

Completa ausencia de defectos.

Excelente mecanización.

Menor sobre espesor de mecanizado

Resistencia al desgaste.

Optima conductividad térmica.

Estructura de grano homogénea y fina 

Propiedades autolubricantes.

£

£

£

£

£

£

£

Capacidad de amortiguamiento.

Estabilidad dimensional.

Elevada resistencia a la fatiga.

Disponibilidad inmediata.

Excelente acabado superficial

Bajo estrés residual.

Disminución de costes por moldeado.
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  Principio básico del proceso de fundición en Colada Continua.

En la instalación de Colada Continua, el hecho de que la coquilla se encuentre directamente fijada al 
horno, hace que el metal líquido no entre en contacto con la atmósfera y dado que se trata de 
máquinas horizontales, la barra soporta una mayor expresión ferrostática que en la fundición clásica 
de arena. Este hecho, unido al rápido enfriamiento, proporciona unas excelentes características 
entre las que destacan; buen acabado superficial, estructura homogénea, excelente cohesión 
estructural, ausencia de porosidad, rechupes e inclusiones y mayor resistencia a la fatiga.

Corte a medida. Otras calidades, consultar. (GG-20, GG-30, GGG-40, GGG-60)

RANGO DE MEDIDAS EN STOCK

FUNDICIÓN EN COLADA CONTINUA
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Fundición laminar ferrítica DIN 1691 GG-20

Fundición laminar Perlítica- ferrítica DIN 1691 GG-25

Fundición laminar Perlítica DIN 1691 GG-30

Calidad de menor dureza (120-180 HB) recomendable para requerimientos de 
gran facilidad de mecanizado sin exigencias respecto a la resistencia, a la 
tracción  y al desgaste. Alta conductibilidad térmica por su estructura ferrítica. 
Se obtiene por el recocido GG-25.

Calidad de dureza media (180-220 HB) aconsejable para usos donde se 
requiera un equilibrio entre las características mecánicas y la facilidad de 
mecanizado. Disponible en stock en una amplia gama de medidas.

Calidad de mayor dureza (200-250HB) utilizada cuando los requerimientos de 
resistencia son mayores. Su acabado es superior a otras calidades debido a su  
mayor cohesión estructural. Admite temple superficial.  A consultar.

GRADOS Y ESTRUCTURAS / FUNDICIÓN LAMINAR
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25 240 30 x 30 40 x 25

30 250 40 x 40 50 x 25 130 x 70 

35 260 45 x 45 50 x 30 130 x 80

40 270 50 x 50 50 x 40 130 x 90

45 280 55 x 55 60 x 30 130 x 100

50 290 60 x 60 60 x 40 130 x 110

55 300 65 x 65 60 x 50 140 x 70 

60 310 70 x 70 70 x 30 140 x 80

65 320 75 x 75 70 x 40 140 x 100 

70 330 80 x 80 70 x 50 140 x 120

75 340 85 x 85 70 x 60 150 x 90 

80 350 90 x 90 80 x 30 150 x 100

85 360 95 x 95 80 x 40 165 x 135

90 370 100 x 100 80 x 50 170 x 120

95 380 110 x 110 80 x 60 180 x 90

100 390 120 x 120 80 x 70 180 x 120

105 400 130 x 130 90 x 40 190 x 145

110 420 140 x 140 90 x 50 200 x 100

115 450 150 x 150 90 x 60 210 x 130

120 475 160 x 160 90 x 70 210 x 160

125 500 170 x 170 100 x 30 220 x 150

130 525 180 x 180 100 x 40 220 x 170

135 550 190 x 190 100 x 50 230 x 185

140 575 200 x 200 100 x 60 245 x 165

145 600 210 x 210 100 x 70 250 x 100

150 625 220 x 220 100 x 80 260 x 210

155 650  230 x 230 110 x 40 300 x 150

160 675 240 x 240 110 x 50 305 x 65

170 700 250 x 250 110 x 60 320 x 220

180 725 260 x 260 110 x 70 520 x 380

190 750 280 x 280 110 x 80

200 775 300 x 300 110 x 90

210 800 330 x 330 120 x 40

220 825 360 x 360 120 x 50

230 850 410 x 410 120 x 60

450 x 450 120 x 70

500 x 500 120 x 120

800 x 800 130 x 50
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130 x 60

Redondos   Cuadrados Rectangulares

Otras medidas, cuadrados y rectángulos  consultar stock. 
Longitud Standard para barras 3 metros. Lingote (o stick) no es colada continua. 

A partir de 625 es Stick Perlita, no colada continua.Æ 

Listado de medidas disponibles en stock de perfiles de fundición GG25
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Listado de medidas disponibles en stock de perfiles de fundición 
nodular GGG-50/40 y GGG-60

40 230 50 x 50 60 200

45 240 60 x 60 70 210

50 250 70 x 70 80 220

55 260 80 x 80 90 230

60 270 90 x 90 100 230

65 280 100 x 100 110 240

70 290 110 x 110 120 230

75 300 120 x 120 130 240

80 320 130 x 130 140 250

85 340 140 x 140 150 260

90 360 150 x 150 160 270

95 380 160 x 160 170 280

100 400 170 x 170 180 290

110 500 190 x 190

115 550 200 x 200 *Stock discontinuo GGG60

120 600 210 x 210

130 625 220 x 220

140 650 230 x 230

150 675 240 x 240

160 700 250 x 250

170 725 260 x 260

180 750 280 x 280

190 775 300 x 300

200 800 330 x 330

210 825 360 x 360

220 850 410 x 410

230 500 x  500

800 x 800

520 x 380
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Redondos GGG Cuadrados GGG-50/40 Redondos GGG-60*

Otras medidas, cuadrados y rectángulos  consultar stock. 
Longitud Standard para barras 3 metros. Lingote (o stick) no es colada continua. 

A partir de 625 es Stick Perlita, no colada continua.Æ 
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C/Arabia, 10 P.I.- Apdo. de correos nº 1
 08520 – Les Franqueses del Vallès, BCN

Tel. +34 938 616 502
Fax +34 938 492 938

quality@qualitybronces.com
www.qualitybronces.com
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